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1 Al l gemei ne Hinwel se

Dieses Handbuch ist eine Ergéanzung zu den Angeboten deM\BDhd enthalt Hinweise zur Auswahl und
Nutzung dembereitgestellten Geowebdienste.
Grundsétzlich werden in diesem Handbuch folgende Dienstetypen vorgestellt:

- Darstellungsdienste

1 Web Map Service (WMS) - Flexible Karten
1 Web Map Tiled Service (WMTS) - Vordefinierte Kacheln

- Downloaddienste

1 Web Feature Service (WFS) - Nutzung Vektordaten
1 ATOM FEED Service (ATOM) - Dateidownload

1.1 Verfugbare Geowebdienste im Rahmen der GDI-MV

Im Rahmen der GEMV werden zahlreiche fachliche Geowebdienste bereitgestellt. Neben dem
Metadateninformationssystem GeoMIS.MV und der Sueherden auf folgender Webseite empfohlene
Dienste dargestellt:

https://www.geoportatmv.de/portal/Geowebdienste/Fachthemen

1.2 Hinweise zur Nutzung der Koordinatenreferenz- und
Kartenprojektionssysteme

Zuziglich zu diesem Dokument wird auf die Ubersicht und die Nutzung von Koordinatenreterénz
Kartenprojektionssysteme verwiesen:
https://www.geoportatmv.de/portal/Geowebdienste/Hinweise_zu_GeowebdienstéWas sind EPSCGodes
und SLind Unterstiitzte EPSGodes bzw. raumliche Bezugssysteme

1.3 Nutzung von geschutzten Geowebdiensten

https://www.geoportatmv.de/portal/Geowebdienste/Hinweise _zu_Geowebdienster» Nutzung von
geschitzten Geowebdiensten

1.4 Software zur Nutzung von Geowebdiensten

Geowebdienste konnen in Desktop GIS, in Wel#@l#endungen und von Schistellen genutzt werden. Im
Folgenden findet sich eine Auswahl, in die vom Nutzer Geowebdienste hinzugeladen werden kénnen.
Desktop GIS Systeme (kleine Auswabhl):

- QGIS

- ArcMap (ArcGIS Desktop)

- ArcGIS Pro

- AutoCAD Map 3D

- uDig User-friendly Desktop Internet GIS
- Global Mapper
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WebGISAnwendungen (Auswahl M):

- GAIA-MVprofessional (www.gaia-mv.de/gaia/)

- GAIA-MVlight (www.geoportal-mv.de)

- ArcGIS Portal Server (z.B. https://arcgis.geodaten-mv.de/)
- ATOM Feed Explorer (www.geoportal-mv.de)

1.5 Grundfunktionen QGIS

In den folgenden Anwendungsbeispielen wird jeweils der Dienst in deB@tBare QGISvorgestellt. Hier

wird die Version 2.x verwendet, weil die genutzte Erweiterung bisher nur fir diese Version zur Verfliguing ste
Zum Erstellen dieses Dokumentes wurden die Versionen 2.14 und 2.18 verwendet.

QGIS ist eine Desktop GIS Software zur Darstellung, Bearbeitung und Erfassung von raumlichen Daten. Mithilfe
von QGIS koénnen auch druckfertige Karten zusammengestellt weBilech die Nutzung von QGIS kdnnen
Geowebdienste abgerufen werden.

Fur die Nutzung eines Geowebdienstes bendtigt man die URL des entsprechenden Dienstes. Im Geoportal. MV
befinden sich diese Angaben im Menipunkt Geowebdienste/Fachthemen. Nach der Auseshl d
entsprechenden Fachthemas werden die verschiedenen verfligharen Dienste angezeigt. Wird das gewiinschte
Thema eingeblendet, werden Zusatzinformationen zu dem Geowebdienst sichtbar. Unter anderem lasst sich
aus den Hinweisen entnehmen, ob die Nutzung désnfles frei verfligbar oder in irgendeiner Form
eingeschrankt ist. Fir einige Dienste ist eine Registrierung sowie Beantragung notwendig. Weiterhin befinden
sich unter den eingeblendeten Informationen die URL sowie die Art des Dienstes.

Hinzufligen von Geoebdiensten / Layer

QGIS unterscheidet die verschiedenen Dienste hinsichtlich ihrer Art. In der MenUleiste unter Layer oder in der
Werkzeugleiste Layer muss zwischen der Art der unterschiedlichen Dienste gewahlt werden. Es gibt eine
Option fur WMS/WMT®ierste, eine Option fir WCBienste und eine dritte Option fir WHESenste.

Das Hinzufligen eines Layers wird tber folgende Funktion gestartet:
| Werkzeugleiste | Meniileiste |
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%kg Vektorlayer hinzufigen... Strg-+Umschalt+V
F:; Rasterlayer hinzufigen... Strg+Umschalt+R
!.; PostGIS-Layer hinzufigen... Strg-+HUmschalt+D
,/’é SpatiaLite-Layer hinzufigen... Strg-+HUmschalt+L
WMS/WMTS !., Raumlichen M5SQL-Layer hinzufigen... Strg-+Hmschalt-+M
..u Oracle Spatial-Layer hinzufiigen... Strg+Umschalt+0
WCS @ WMS MMTS-Layer hinzufiigen. .. Strg-+HUmschalt+w
&, Orace-GeoRaster-Layer hinzufiigen. ..
E% WCS-Layer hinzufugen...
WFS 2 —
o & WFS-Layer hinzufiigen...
Y& ,3 Textdatei als Layer importieren...
\ﬁ v Abbildung 2
Abbildung 1

Nach der Auswahl 6ffnet sich entsprechend der Wahl des Layertyps ein weiteres Fenster, was in den Beispielen
beschrieben wird.

Fur CSW gibt es eine gesonderte Schnittstelle.

Nach dem Hinzufligen werden die Layer auf der linken Seite desRe@strs abgelilet. Es kénnen auch
mehrere Layer des gleichen oder von unterschiedlichen Diensten hinzugefiigt werden. Die Layer kdnnen tber
das Hakchen vor jedem Layer separat ein und ausgeblendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Layer sich
auch Uberlagern und nmeche Layer somit nicht angezeigt werden kénnen. Um dies zu vermeiden, kann die
LayerReihenfolge durch hoeloder runterziehen der Layer verandert werden.

Layerfenster B X
I@ - w' P _,t _'f Il

© Badewassergualitdt
[7] Administrativeunit

Abbildung 3

1.6 Installation von Erweiterungen QGIS

Fir einige Funktionernnsbesondere im Umfeld von INSPIRE und weiteren komplexen Datenschemata, sind
Erweiterungen (Plugins) erforderlich.
Im Folgenden werden folgende Erweiterungen eingesetzt:

1 INSPIRE Atom Clie(ATOM{feed Client)
1 Complex GML Info
T WES 2.0 Client
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™ Ggl-MV

Macklanburg -
W Vopommen

Die Installation von Erweiterungen erfolgt grundsatzlich tber die €faition Erweiterungen. Sofern das
Plugin nicht far Ihre Version zur Verfugung steht, kbnnen der Download und die manuelle Installation
verwendetwerden Siehe nachsten Unterabschnitt.

Standardinstallation

Die Installation der Erweiterung erfolgt tiber den Punkt Erweiterungen in der Mendileiste (Abbildung 4).

058 R E

+ Unbenanntes Projekt - QGIS
Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen

[ T4
Ha

[«15 ;O &G) i

Vektor Raster Datenbank Web Verarbeitung  Hil

>4 5050 a4 g IE

BV AW

Abbildung 4

Uber den Unterpunkt Erweiterungen installieren und verwalten 6ffnet sich ein néeester, in welchem alle

verfluigbaren Plugins aufgelistet

sind (Abbildung 5).
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 Erweiterungen | Alle (B15) (2] = J
$ Alle Suchen
) # AcATaMa -
E ] instaliert 4+ Accuracy Assessment 3 ACATa Ma
. 4 AccurAssess
% nichtinstaliert 4 Adaplin Tool AcATaMa is a Qgis plugin for Accuracy

Advanced Line Editor
AequilibraE

Affine Transformations
AGRC Geocoding Toolbax
AGT - Archaeclogical Geophysics
ahndownloader

AmigoCloud

Anaximandre

AniMove for QGIS
AnnotationManager
Another DXF Importer f DXF2Shape
ArcGIS REST APT Connector
ArcheoCAD

Area Along Vector
AreaPrinter

Arrows

Astrogeclogy POW
Attribute based custering
Attribute painter

AusMap

AustrianElevation
AutoFields

autoform

AutomaTracks

Assessment of Thematic Maps

The AcATaMa is a Qgis plugin for Accuracy Assessment
of Thematic Maps. It was designed mainly for:

- To assess the accuracy of thematic maps

- To estimate areas of the map cdasses

- Design and sampling generation

- 5ampling classification and others.

"0 20 Bewertuna(en), 12513x heruntergelad

Elemente: classification,remote sensing,accuracy
assessment,thematic
map,sample,accuracy,points,sampling design
Weitere Informationen: Homepage Fehlerverfolgung
Ouellcode-Repositorium

Autor: Xavier Corredor Llana, SMByC

Verfligbare Version 18.8.30.g2 (in Offizielles QGIS-
Erweiterungsrepositorium)

4 1 | 3

gutoSaver

Erweiterung installieren
[om [ ]

Alle aktualisieren

Fir zwei dethier bendtigten Plu
ONBSAGSNUHzy3ISY

Abbildung 5

ginguss inder Regel in de® A
twérted AbiBlyhdg6).I vy 3 S

yaisSttdyasy RI &
KI
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:ﬂ_ Erweiben.mge:”—]nsM o

—

-

ke
g Alle [] Beim Start nach Aktualisierungen suchen —
e bei jedem QGIS-Start -
Hinweis: Wenn diese Funktion aktiv ist, wird QGIS Sie immer informieren, wenn eine neue Erweiterung oder ein
Er rungsupdate verfiigbar ist. Anderenfalls erfolgt die Repaositorienabfrage beim Offnen des

23 nichtinstaliert n

rungsinstallationsfensters.

v Auch experimentelle Erweiterungen anzeigen

Hinweis: Experimentelle Erweiterungen sind grundsatziich fiir den Produktiveinsatz ungeeignet. Diese Erweiterungen in einer
friihen Entwicklungsphase und soltten als 'unvollstindig’ oder "Machbarkeitsstudie’ angesehen werden. QGIS empfiehit die
Installation dieser Erweiterungen auBer zu Testzwecken nicht.

v Auch Itete Er

Note: Veraltete Erwefterungen werden allgemein als ungegeignet fir den produktiven Einsatz angesehen. Diese
Erweiterungen werden nicht gewartet und soliten als ‘aufgegebene’ Werkzeuge betracht werden. QGIS empfiehit die
Installation nicht, es sei denn Sie sind nach auf deren Funktion angewiesen und es gibt keine Alternativen.

m

Erweiterung

Status Name URL
[7] werbunden Offizieles QGIS-Erweiterungsrepositorium http://plugins.qgis. org fplugins fplugins, xml?ggis =2, 14

Bearbeiten. .. Laschen

Repositorium neuladen

Abbildung 6

Mithilfe der Suchleiste kann nach dem bendtigten Plugin gesucht werden. In der Abbildung 7 wird die
Installation der Erweiterung WFS 2.0 Client abgebildet. Unten rechts im Fenster befindet sich eine Schaltflache
mit der Beschriftung Erweiterung installiereéMit Klick auf diese Schaltflache wird das Plugin installiert.

(7 s
Suchen WFS @
e WFS 2.0 Client

J+ Datafordeler
4+ Kortforsyningen

Client for OGC Web Feature Service 2.0

- Client for OGC Web Feature Service 2.0. Best used in
4+ MTOPOpenData combination with the ComplexGmlinfo Plugin

4 OTF-Project (experimental).

4+ QGIS Cloud Plugin
J+ QuickMapServices
4+ Shogun Editor

v 54 Bewertuna(en), 80252x heruntergelad

& Value Map from WES Elemente: queries,download service,wfs,inspire
e P Weitere Informationen: Homepage Fehlerverfolgung

=3 WFS 2.0 Client Ouellcode-Repositorium

i+ wisOutputExtension
Autor: Juergen Weichand

Verfugbare Version 0.9.8 (in Offizielles QGIS-
Erweiterungsrepositorium)

4 ] ] +

Alle aktualisieren Erweiterung instalieren

Abbildung 7

Manuelle Installation

Mit Veroffentlichung dieser Dokumentation waren die benétigt€tudgns fur QGISVersion 3.x im
Erweiterungsrepositorium enthalten.
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Sofern zuklnftig weiteré’lugns oder neuere Versionen erforderlich sind, werden di@seGeoPortal. MV
unter angegebener Webseiteereitgestellt und kdnneheruntergeladen und manuell installiert werden.

https://www.geoportatmv.de/portal/Geowebdienste/Hinweise _zu_GeowebdiensteNutzung von
Geowebdiensten in QGIS

Fur die weitere Verwendung speichern Sie ddArchiv lokal und entpacken Sie dieses.

Uber die Meniileiste konnen im QGli® Plugnsiiber den Meniipunktt 9 NJ S A (i -S EdisfteiuBgén
GSNB Lt Sy dzy RAbBilYUAGE) hirizdgafiRytNgryex.

LGN Vektor Raster Datenbank Web  Verarbeitung

7+ Erweiterungen verwalten und installieren...

& Python-Konsole Strg+Alt+P

Abbildung 8. Erweiterungen installieren unter QGIS 3x

Mittels der Menileiste wechselt man auf den Punktd NB S A (i SuMdis/ABSvghit | dza %Lt Ayadl
(Abbildung 9). Hier wird der Speicherort der ZRchive angegeben und die Eingabdt dem Befehl
a9 NB SA G S NHzy Abgeschlassent £ A SNBEyY a

. Erweiterungen | Aus ZIP in

e Alle

| 2 |
F .
l-' : Installiert Wenn eine Erweiterung als ZIP-Paket zur Verfigung gestellt wird, das Archiv unten wahlen und auf
Erweiterung instalieren Kicken.
% Micht installiert - ) P ) ; ; -
Fiir die meisten Anwender trifft dies allerdings nicht zu, da das Erweiterungsrepositarium der bevorzugte Weg
zur Erweiterungsinstallation ist.

i Aus 7P installieren

ZIP-Datei: |atom_feed_dient.zip O

Erweiterung installieren

Schliefien

Abbildung9,Di al og AErweiterungeni unter QGIS 3x

Es erscheint nun eine Sicherheitswarnung in welcher auf die potentielle Gefahr einer Installation aus externen
Quellen hingewiesewird. Sofern die Plugs verwendé werden sollenwird die Eingabe mitt Whbegtatigt
(Abbildung 10). Hintergrund: Die INSPIRE Rhsg sind noch nicht Bestandteil des offiziellen
Erweiterungsrepositoriums und daher von QGIS noch keiner Prifung untenzogden.
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Sicherheitswarnung: Eine Erweiterung aus nicht vertrauenswirdiger Quelle kann
zu Datenverlust oder -offenlegung fihren, Fortsetzen?

Dies nicht wieder anzeigen.

Abbildung 10, Sicherheitswarnung QGIS 3x

Nach dem Bestétigen der Eingabe besteht die Mdglichkeit weiterAiZlive auszuwéhlen und demnach
weitere Plugns hinzuzufiigen. Wenn diese Schritte abgeschlosseden, kann der Dialogmitt { OKf A ST Sy &
verlassen werden.

AbschlieBendanndas Vorhandensein der INSPIRE iRtugber die Meniileiste 2 S gAlibildung 1]
Uberprat werden.

V=) Verarbeitung  Hilfe
INSPIRE Atom Client
IMetaSearch

WEFS 2.0 Client 4

s INSPIRE Atomn Client
About

-

Abbildung 11, Aufruf der Erweiterungen unter QGIS 3x

Die Installation des Plugins Complex GML Info kann Ubeitialileisted-> advektordgepriift werden
(Abbildung 12).

Raster

Datenbank Web

Complex GML Info

Verarbeitung  Hilfe

Complex GML Info

Geoverarbeitungswerkzeuge » About

B Geometrie-Werkzeuge »
Analyse-Werkzeuge »
Datenmanagement-Werkzeuge b
Earschungswerkzeuge »

~ ¥ Fo o

Abbildung 12, Aufruf der Erweiterungen unter QGIS 3x
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2 Was ist WMS (Web Map Service)?

2.1 Anwendungsbereich

Mithilfe eines Web Map Service (WMS) kénnen vordefinierte Karten in einer Anwendung angezeigt werden.
Der Mal3stab und der Ausschnitt der Karte sind dabei frei wahlbar. Es ist eine thematische Auswabhl tber die
Layer und Styles der Karte moglich. Es kann dmws verfigbaren Kartenprojektionen gewéhlt werden.
Abfragen weiterer Daten, wenn diese vorhanden sind, sind per Punkt mdglich.

2.2 Allgemeine Nutzungshinweise

Version

WMS Dienste werden aktuell in der Version 1.1 und 1.3 angeboten. Die Version 1.1 isteocheit
verbreitet, weil sie einfacher aufgebaut ist. Version 1.3.0 bietet mehr Funktionalitdten im Bereich
Fehlerbehandlung und Funktionen. Zu beachten ist, dass mit Version 1.3 eine definierte Version der EPSG
Datenbank fir die Kartenprojektionen festggt wurde. Ggf. &ndert sich hier bei einigen Kartenprojektionen

die Achsenreihenfolge (z.B. fur 31648 Bessel(RD/8R)3Grad Streifensystem)

Themen / Ebenen

Pro Dienst kann eine beliebige Anzahl von Layern (Themen) zur Verfiigung stehen. MeistLsipdrdieeiner
hierarchischen Struktur.

Styles

Zum Teil besteht die Moglichkeit Styles auszuwéhlen. Hier werdehesfly verschiedene Darstellungen
erzeugt. Oft ist eine Auswahl zwischen farbig und Graustufen moglich.

Kartenprojektionen

Fur jeden Dienssind Kartenprojektionen in Form von ERSGdes hinterlegt. Im Allgemeinen werden dann

die Karten genau fir diese Kartenprojektionen aufbereitet.

Sofern die gewlinschte Kartenprojektion nicht zur Verfigung steht, sollte eine Kartenprojektion im gleichen
Rekrenzsystem gewahlt werden und das jeweilige Anzeigesystem transformiert die Koordinaten um (z.B.
Hpyoo FTNNIpcpnod® {2 gSNRSY ad3OKASTFS {OKNAFGSya @S|
Abfragen

Abfragen sind per Punkt mdglich. Die Ergebnisse werden als Text, HTML oder GML zuriickgegedei

ist nur eine Riickgabe als GML méglich und weiterhin kann eine verschachtelte Struktur ausgegeben werden
(z.B. ALKIS mit Eigentiimerinformation, INSPIRE Darstellungsdienste), woflr Softwarelésungen Erweiterungen
fur die Anzeige benotigen.

Profile

Zuséatzlich zu dem Standard der OG@ipé://www.ogc.org/standards/wmy werden ggf. noch weitere
technische und inhaltliche Profile unterstititierzuzahlen Vorgaben der GDE, ADV und INSPIRE.

2.3 Nutzung in QGIS

Fur einen WM®ienst muss das entsprechende Symbol in der linken Werkzeugleiste geklickt werden
(Abbildung 1). Es 6ffnet sich ein neues Fenster (Abbild@nhg
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/0 Layer eines WM(T)S-Servers hinzufiigen ? =
Layer | Layerreihenfolge I Tilesets I Serversuche |
[Badeshellen My hd ]
[ verbinden H MNeu ][Bearbeiten H Laschen l Laden ” Speichern l ['\abrgegebene Server ergénzenl
D Name Titel Zusammenfassung
Bildkodierung
Optionen
kachelgrafie
Objektbegrenzung fir GetFeaturelnfo 10
WGES 84 Andern...
[T Kontextbezogene WMS-Legende verwenden
Layername
Hinzufiigen Close ] [ Help
Fertig

Abbildung 13

2Syy SAYy 5ASyald Tdzy SNERGSYy albf 3ASydzilT & gANRI 1fA0]
Fenster (Abbildund4), in dem eine neue WM8erbindung angelegt werden kann. Fir die Verbindung muss

ein Name eingetragen werden. Im Beispigehs Abbildung 9, wurde die Verbindung fir den Dienst

a. FRSaGStftSy+2N1IBSOENFyodzANBHLOVAG | y3ISEtS3aAid Ly RIF & CSf
Dienstes eingetragen werden. Das Eintragen von Benutzernamen und Passwort sind nur dann notwendig,
wenn es sich um einen WMSienst handelt, welcher genehmigungspflichtig ist. Im unteren Teil des Fensters
befinden sich finf Checkboxen. Wenn es Probleme bei der grafischen Darstellung der Dienst kommt, kénnten
diese durch das anwahlen der ersten drei Késtcfgemeldete GetMap/GetTHERI ignorieren, gemeldete
GetFeaturelnfaJRI ignorieren und Achsenorientierung ignorieren) behoben werden. Mit Klick auf die
{OKIf GFEt NOKS ahll&a 6ANR RIFIa ! yiS3ISy 63Sa0Kf2aaSsy

Seitell



Nutzung von Geowebdiensten2

f Meue WMS-Verbindung anlegen l ? |_-EH

Verbindungsdetails

Mame Badestellen My

URL https: {fwww. geodaten-mv.de /dienste badewassermy_wms

Authentifizierung | Konfigurationen |
Geben Sie einen Benutzernamen und ein optionales Passwort ein, wenn der Dienst Basic-
Authentifikation erfordert
Benutzername
Passwort

Referer

DPI-Modus IAJIE -

[] Gemeldete GetMap,GetTile-URI aus Diensteigenschaften ignorieren
[7] Gemeldete GetFeaturelnfo-URI ignarieren

[7] Achsencrientierung ignorieren (WMS 1, 3/WMTS)

|:| Achsenorientierung invertieren

[ Pixmap-Transformation glatten

K, H Cancel H Help

Abbildung 14

Ein neuangelegter WM®ienst oder ein bereits gespeicherter Wb&nst lasst sich lGber das Drbpwn

Feld auswéahlen (Abbildunty / Abbildung B). Wurde der gewlinschte Dienst ausgewahlt, kann man die
VerbindenSchaltflache klicken. QGIS zeigt dann die versch@td.ayer des Dienstes an. Man kann
entscheiden, welche Layer in QGIS angezeigt werden sollen. Durch Klick auf den gewiinschten Layer wird dieser
mit dem StandareBStyle ausgewahlt. Zur Anderung des Styles lassen sich die Layer ausklappen und die
gewilnschteDarstellungsweise des Layers auswdahlen. Unter Bildcodierung kann ausgewahlt werden, in
welchem Format die Karte dargestellt wird. Standardmafig sind die Formate PNG, JPG und GIF vorhanden. Fir
die Darstdung komplexer GML Ergebnisse wird ein Plugin fut-Olteien benétigt. Plugins kdnnen unter

dem Punkt Erweiterungen ganz oben in der Menileiste hinzugefiigt und verwaltet werden. Unter
Koordinatenbezugssyste((KB$ muss uber die AnderBchaltflache das KoordinatensysteETRS89 UTM

zone 33N (zB)d mit der AutoritatsiD EPSG:5680A ¥ C S dpsg:®Bs& X SNpcap na o061 60 o
eingeben)ausgewahlt werden (Abbildung)l Die Auswahl des Koordinatenbezugssystems ist fir alle Dienste

von Bedeutung, da dies die Darstellungsweise beeinflusst.
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Koordinatenbezugssystem dieses Layers festlegen:
Dieser Layer scheint keine Projektionsangaben zu besitzen. Die Projektion dieses Layers wird auf die des Projekies
voreingestelt. Sie konnen es jedoch unten durch auswahlen einer anderen Projektion dberschreiben.
Filter
Kirzlich benutzte Koordinatenbezugssysteme
Koordinatensystem AutorititsID
ETRSE9 [ UTM zone 33N (zE-N) EPSG:5650
MADB3 EPSG:4269
WGES 34 EP5G:4326
1| 1] [ *
Koordinatenbezugssystem der Welt [ veraltete KBS verbergen
Koordinatensystem AutoritatsID -
DHDM f Gauss-+ruger zone 3 EPSG: 31467
DHDM f Gauss-Kruger zone 4 EPSG:31468
DHDM f Gauss-Kruger zone 5 EP5G:31469 =
ETRS83 [ UTM zone 32M (N-zE) EPSG:5652 |i|
ETRSS3 [ LUTM zone 33N (MN-zE) EPS(G:5653
ETRS83 / UTM zone 33N (zE-M) EPSG:5650
ETRSE2 / UTM zone M32 EPSG: 4647
Pulkovo 1942 [ Gauss-Kruger zone 2 EPSG: 28402
Pulkowvo 1942 / Gauss+ruger zone 3 EPSG: 23403
Pulkovo 1942(83) / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 (E-M) EPS5G:5673 =
< - e - . e ——— | S
Gewahltes KBS: ETRSS9 / UTM zone 33N (zE-N)
+proj=tmerc Hat_0=0 Hon_0=15 +k=0,9995 +x_0=33500000 +vy_0=0 +elps=GR530 +towgsa4=0,0,0,0,0,0,0
+units=m +no_defs

Abbildung 15
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¥ Verpommern

/& Layer eines WM(T)5-Servers hinzufiigen

Layer | Layerreihenfolge I Tilesets I Serversuche |

[Eadestellen My

z)

Koordinatenbezugssystem (57 verfigbar)

[ verbinden ] [ Meu ] [ Bearbeiten ] [ Ldschen ] Laden ] [ Speichern ] ['ubrgegebene Server ergénzen]
] ’ Mame Titel Zusammenfassung
4 0 badewassermv_... Badewasserqualit.. Der Datensatz beinhaltet eine Aufstellung aller Eadestellen in Mecklenburg-Vorpamm ...
|1 Badewassergualit... Badewassergualitdt Badewasserqualitat M-y
3 default default
Bildkodierung
@ PNG () PNG24 ) PNGS (O JPEG () TIFF

kachelgrafie
Ohbjektbegrenzung fiir GetFeaturelnfo 10
ETRS89 / UTM zone 33N (zE-M) Andern...
[ Kontextbezogene WMS-Legende verwenden
Layername Badewasserqualitdt
l Hinzufiigen l [ Close l [ Help

Abbildung 16

Wird der Layer im Anschluss hinzugefugt erscheint er als Karte im QGIS (Abkifflukg kénnen auch
mehrere Layer des gleichen oder von unterschiedlichen Diensten hinzugefiigtnwédae verschiedenen

Layer werden links unten aufgelistet und kdnnen separat ein und ausgeblendet werden. Dabei ist zu beachten,
dass die Layer sich auch Uberlagern und manche Layer somit nicht angezeigt werden kénnen. Um dies zu
vermeiden, kann die Lay®&eihenfolge durch hoeloder runterziehen der Layer verandert werden.

Favoriten
c/

D/

Ri/

w/

./

> &2 wrs
> @ wms

lLayerfenster

B TE-FRO

GrS
4 [7] ¥ default
@ EU Badestelle

A Andere Badestelle
4 [7] [ Badewasserqualitit
@ EU Badestelle

A Andere Badestelle

s Oy

> z/ &
P mssqu .)’,»
@ orade ‘.@
@ rostals @
/£ spatialite 8 >

> @ ows @
@ wcs

Abbildung 17
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Eine Punktabfrage ist nicht bei allen Diensten bzw. Layern eines Dienstes mdglich. Ist diese Option verfiigbar,
wird in der Werkzeugleiste untealb der Menlleiste das Symbol fur die Objektabfrage farbig dargestellt

(Abbildung B).

[ I

E [ B T -'31"
w | [m F) W

2PK

S 2 p 2

'\.I P

@

Abbildung 18

Mit Klick auf das Symbol ist die Objektabfrage aktiviert. Nun kann jedes Objekt, welches dargestellt ist und
uber die GetCapabilitiesgEigenschaft verfugt, durch Anklicken abgefragt werden. Im Beispiel handelt es sich
um die Karte aller Grundschulen.

Es offnet sich auf der rechten Seite des Q&&ABsters ein Abschnitt fur die Abfrageergebnisse der zuvor

getatigten Abfrag€Abbildungl9).

Abfrageergebnisse q X
[ S B
: I Obijekt Wert
|{-ir5 . bijek:
) b 40 Grundschulen
|£'.|E DA Format Html -
G Grs| - schultyp_grund
Abbildung 19

Wird der Punkt schultyp_grund aufgeklappt, werden die Informationen zu dem abgefragten Objekt sichtbar.

In dem Punkt Format kann der Ausgabetyp der Informationen eingestellt weEsestehen Html, Objekt und
Text zur Auswahl (Abbildurag).

Abfrageergebnisse B X

[P g & &

CObjekt Wert

4 0 Grundschulen
Format IHtrnl -

4 schultyp_grund

Volle Halbtagsgrundschule Kranichblick
Samtens (Webseite)
Anschrift: 18573 Samtens, Neubaustralie 32

Telefon: 038306 - 1300; E-Mail:
GSSamtens@web.de

Schulleitung: Fran MeiBner; Trager:

Anzahl der Klassen: &; Anrahl der Schiiler:
141

Abbildung 20

Ein etwas komplexeres Beispiel fur eine Punktabfrage lasst sich mithilfe des Dienstes fur Verwaltungseinheiten
darstellen https://www.geodatenmv.de/dienste/inspire_au_atkis_bdim_vigwDas geeignete Format daftr

ist Html, da im ObjekEormat nicht alle verfligbaren Informationen abgebildet werden. Unter Modus kann
eingestellt weden, welche Layer abgefragt werden sollen. Standardmaliig ist dieser Wert auf aktueller Layer
gesetzt. Es ist aber auch moglich alle oder eine Auswahl von Layern parallel abzufragen (ABbjildung
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Objekt Wert -~
40 Al AdministrativeBoundary.Default
Format [thl =

4 AU.AdministrativeBoundary

EAdministrativeBoundary

m

id |AdministrativeBoundary_DEMVLM2510003w8|

m

: localld AdministrativeBoundary_ DEMVLM2510003Iw8 :
! inspireld https:/Iregistry.gdi- .l
' NAMESPACE| 4o delidide. mv.land.inspire.au.atkisbdim :

! codeList http:/finspire ec.europa_ eu/codelist/CountryCode

| |country - ” P D P A DE

' codeListValue|DE

' |nationalLevel |liinspire.ec.europa_eu/codelistAdministrativeHierarchylevel6thOrder | |

| |nationalLevel |llinspire.ec europa.eu/codelist/AdministrativeHierarchyLevel/4thOrder,

. |nationalLevel |liinspire ec europa eulcodelistAdministrativeHierarchylevel/5thOrder|

: nilReason| other:unpopulated

' legalStatus - ” pop

: nil |true

' nilReason||other:unpopulated

. [technicalStatus : ” =

- nil |true

| |beginLifespanVersion |2018-04-12T12:31:41Z
Maodus [Akmeller Layer - [ Formular autom, éffnen
-

Abbildung 21

2.4 Ausfiuhrliche Nutzungshinweise

Ein Web Map Service (WMS) bezeichnet die internetgestiitzte Darstellung von Karten innerhalb eines
verteilten Geoinformationssystems (GIS). Der WMS ist ein offener Standard des Open Geospital Consortium
(OGC). Nach dessen Spezifikationen lkanWMSServer aus Rasteund Vektordaten eine Karte generieren.

Bei einem verteilten GIS hat der WMS nur die Fahigkeit zur Auskunft und Visualisierung der notwendigen
Metainformationen und fir eine allgemeine Abfrage der zugehdrigen Sachdaten. DigadisiE entstehende

Karte wird vom WMS in der Regel in einem einfachen R&ataiikformat wie PNG und JPG zurtickgegeben.

Je nach Einstellung kénnen die Dateien auch in anderen Dateiformaten wie Scalable Vector Graphics (SVG)
oder Web Computer Graphics Mdile (WebCGM) erstellt werden. Die Kommunikation mit einem WMS
erfolgt Uber das Internetprotokoll HTTP.

Ein WMS verfiigt Giber zwei Operationen:

- GetCapabilities: Aufruf der Metadaten des Dienstes inclusive unterstitzter Operationen,
Parametern und einer Liste der verfigbaren Ebenen

- GetMap: Abruf eines Kartenbildes fiir einen bestimmten Bereich

Zusatzlich sind noch folgende Operationen méglich:

- GetFeaturelnfo: Aufruf der zugrundeliegenden Daten inklusive Geometrie und Attributen
zu einem ausgewahlten Punkt

- GetLegendGraphic: ruft eine Legende zur Karte ab; ist nicht fur alle Dienste verfugbar
(Erklarung zur Uberprifung des Vorhandenseinsunt er ANutzung von GetlL
fur WMS-Dienste" weiter unten)

Nutzung von GetCapabilities fur WNDgnste
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Mit einem GtCapabilitiesAufruf wird ein XMtDokument flr den Nutzer erstellt. Es enthélt die Metadaten

des Dienstes sowie Informationen tber dessen Anbieter, unterstiitzte Ausgabeformate fiir die verschiedenen
Anfragen und die verschiedenen Ebenen, die abgefragt evekénnen.

Um einen GetCapabilitiesufruf durchfiihren zu kénnen, muss die URL des VilidBstes bekannt sein.

2 SAGSNKAY YNaaSy F2t3SyRS tINYSGESNI SNANyT G dzyR Y3

SERVICE: welcher Dienst angefragt wird; in diesem Fall WMS
VERSION: welche Version angefragt wird; nach dem Muster x.y.z, z.B.: 1.1.1
REQUEST: welche Operation angefragt wird; in diesem Fall GetCapabilities

Die verwendete URL des Beispiels lautéips://www.geodatenmv.de/dienste/adv_dop
Ein kompletter Beispielaufruf fur GetCapabilities fir einen \AD&hst sieht wie folgt aus:
https://www .geodatenmv.de/dienste/adv_dop?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS

Nutzung von GetMap fur WMBienste
Mit einer GetMapAnfrage wird ein Rasterbild (Karte) vom WH@nst zuriickgegeben.
GAIAMV basiert auf einem UMMapServer, welcherlauchrEanche GetMapf\nfre}ggn versteht. Dafir muss
dieURLdesWMSA SyauSa o0Sllryyu aSAyd® 2SAUSNKAY YNaaSy T2
getrennt werden:

- SERVICE: welcher Dienst angefragt wird; in diesem Fall WMS

- VERSION: welche Version angefragt wird; nach dem Muster x.y.z, z.B.: 1.1.1

- REQUEST: welche Operation angefragt wird; in diesem Fall GetMap

- LAYER: durch Komma getrennte Liste der Layer, die abgefragt werden sollen

Die verwendete URL des Beispiels lautétps://www.geodatenmv.de/dienste/adv_dtk10

Ein Beispiel fir einen einfachen GetMapfruf sient wie folgt aus: https://www.geodaten
mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&LAYERS=adv_dtk10
Fur einen OG&onformen Aufruf von GetMap, welcher von allen MapServern erkannt wird, werden folgende
Parameter bendtigt:

- SERVICE: welcher Dienst angefragt wird; in diesem Fall WMS

- VERSION: welche Version angefragt wird; nach dem Muster x.y.z, z.B.: 1.1.1

- REQUEST: welche Operation angefragt wird; in diesem Fall GetMap

- LAYERS: durch Komma getrennte Liste der Layer, die abgefragt werden sollen

- STYLES: durch Komma getrennte Liste der der Darstellung fir jeden Layer; bleibt der
Parameter leer, werden die Standard-Einstellungen fur den jeweiligen Layer genutzt

- SRS: Parameter fur das raumliche Bezugssystem, fiir welches EPSG-Codes genutzt
werden

- BBOX: beschreibt ein Rechteck von unten links nach oben rechts in den Einheiten des
bei SRS angegebenen Bezugssystems; die Angabe von BBox findet wie folgt statt:
Xmin,ymin,xmax,ymax.

- WIDTH: Ausgabebreite des Rasterbildes in Pixeln

- HEIGHT: Ausgabehdhe des Rasterbildes in Pixeln

- FORMAT: legt das Ausgabeformat des Rasterbildes fest; mogliche Formate sind: JPG
und PNG

Ein kompletter Beispielaufruf fur GetMap fur einen W@Bnst sieht wie folgt aus:

https://www.geodaten
mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=ERVYEF=WMS&LAYERS=mv_dtk10&BBOX=4
458789,5946185,4459330,5946523&SRS=EPSG:31468&FORMAT=image/jpeg&WIDTH=325&HEIGHT=200&S
YLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage

Nutzung von GetFeaturelnfo fir WMSenste
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https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dop?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS
https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dtk10
https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&LAYERS=adv_dtk10
https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&LAYERS=adv_dtk10
https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&LAYERS=mv_dtk10&BBOX=4458789,5946185,4459330,5946523&SRS=EPSG:31468&FORMAT=image/jpeg&WIDTH=325&HEIGHT=200&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
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https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&LAYERS=mv_dtk10&BBOX=4458789,5946185,4459330,5946523&SRS=EPSG:31468&FORMAT=image/jpeg&WIDTH=325&HEIGHT=200&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dtk10?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&LAYERS=mv_dtk10&BBOX=4458789,5946185,4459330,5946523&SRS=EPSG:31468&FORMAT=image/jpeg&WIDTH=325&HEIGHT=200&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
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Der GetFeaturdufruf ist optional und mussnplementiert sein, damit er ausgefiihrt werden kann (Layer =
queryable = 1). Ist diese Voraussetzung erfillt, werden zu den zugrunde liegenden Daten festgelegte
thematische Informationen zuriickgegeben. Es werden die Attribute der Koordinatenstelle inniilarte
dargestellt, welche mit den Parametern X und Y angegeben werden; eine Abfrage ist somit nur per Punkt

moglich.

Um einen GetFeaturelnfufruf durchfihren zu kénnen, muss die URL des ViiéBstes bekannt sein.

Weiterhin miissen folgende Parameterergafi dzy R YA G SAySY aga ISGENByyl

SERVICE: welcher Dienst angefragt wird; in diesem Fall WMS

VERSION: welche Version angefragt wird; nach dem Muster x.y.z, z.B.: 1.1.1
REQUEST: welche Operation angefragt wird; in diesem Fall GetFeaturelnfo

LAYERS: durch Komma getrennte Liste der Layer, die abgefragt werden sollen
INFO_FORMAT:

X: in Pixeln angegebene und von oben links gemessene X-Koordinate des Geoobjektes
Y: in Pixeln angegebene und von oben links gemessene Y-Koordinate des Geoobjektes

SRS: Parameter fir das rdumliche Bezugssystem, fur welches EPSG-Codes genutzt
werden

BBOX: beschreibt ein Rechteck von unten links nach oben rechts in den Einheiten des
bei SRS angegebenen Bezugssystems; die Angabe von BBox findet wie folgt statt:
Xmin,ymin,xmax,ymax

WIDTH: Ausgabebreite des Rasterbildes in Pixeln

HEIGHT: Ausgabehodhe des Rasterbildes in Pixeln

Die verwendete URL des Beispiels lautéips://www.geodatenmv.de/dienste/adv_dop
Ein kompletter Beispielaufruf flir GetFeaturelnfo fir einen Wénst sieht wie folgt aus:
https://www.geodaten

[ON

myv.de/dienste/adv_dop?REQUEST=GetFeaturelnfo&VERSION=1.1.1&LAYERS=mv dop info&SRS=EPSG:31

8&BBOX=4461503,5944042,4461563,5944082& SERVMEEQUERY LAYERS=mv_dop_info&X=120&Y=1

00&WIDTH=300&HEIGHT=200&INFO_FORMAT=text/plain

Nutzung von GetLegendGraphic fur Wignste

Der GetLegendGraphisufruf ist optional und muss implementiert sein, damit er ausgefiihrt werden kann.
Dafur ist zuvor ein GE€apabilitiesAufruf notwendig. Enthalt das zuriickgegebene XML unter
<Capability><Request> den Punkt <GetLegendGraphic>, kann der GetLegend@raphidurchgefihrt

werden.

Um einen GetLegendGraphic Aufruf durchfiihren zu kénnen, muss die URL deBi@fidks bekannt sein.

2 84§
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VERSION: welche Version angefragt wird; nach dem Muster x.y.z, z.B.: 1.0.0
REQUEST: welche Operation angefragt wird; in diesem Fall GetLegendGraphic
LAYER: Layer, der abgefragt werden soll

FORMAT: Ausgabeformat des Bildes

SLD_VERSION: URL der Styled Layer Descriptor-XML-Datei; die zu verwendende
Version ist aus der entsprechenden URL unter <WMS:Capabilities> aus einem zuvor
durchgefihrten GetCapabilities-Aufruf zu entnehmen (Beispiel:
http://www.opengis.net/sld https://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld _capabilities.xsd A
Version 1.1.0)

Die folgenden Werte kénnen optional hinzugefiigt werden

STYLE: Darstellungsweise des ausgewahlten Layers; es kénnen nur vordefinierte Styles
verwendet werden

WIDTH: Breite des Bildes in Pixeln
HEIGHT: Hohe des Bildes in Pixeln
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https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dop?REQUEST=GetFeatureInfo&VERSION=1.1.1&LAYERS=mv_dop_info&SRS=EPSG:31468&BBOX=4461503,5944042,4461563,5944082&SERVICE=WMS&QUERY_LAYERS=mv_dop_info&X=120&Y=100&WIDTH=300&HEIGHT=200&INFO_FORMAT=text/plain
https://www.geodaten-mv.de/dienste/adv_dop?REQUEST=GetFeatureInfo&VERSION=1.1.1&LAYERS=mv_dop_info&SRS=EPSG:31468&BBOX=4461503,5944042,4461563,5944082&SERVICE=WMS&QUERY_LAYERS=mv_dop_info&X=120&Y=100&WIDTH=300&HEIGHT=200&INFO_FORMAT=text/plain
https://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd
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Die verwendete URL des Beispiels lautétips://www.geodatenmyv.de/dienste/webatlasde_wms/service

Ein kompletter Beispielaufruf fir GetLegendGrapiir einen WMDienst sieht wie folgt aus:

https://www.geodaten

mv.de/dienste/welatlasde wms/service?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.3.0&LAYER=WebAtlasD
E_MV_grau&FORMAT=image/png&SLD_VERSION=1.1.0
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3 Was ist WMTS (Web Map Tile Serviec

3.1 Anwendungsbereich

Mithilfe eines Web Map Tile Service (WMTS) konnen vordefinierte Karten in Anveendung angezeigt
werden. Diese werden aus auf dem Server gespeicherten Kacheln zusammengesetzt, was den Ladevorgang
stark verkirzt und es ermdglicht CaeRenktionen in dem jeweiligen Client (z.B. Webbrowser) zu nutzen. Die
Themen sind meist festdefinieund stellen oftmals eine Hintergrundkarte dar. Die Mal3stabsbereiche und
Kartenprojektionen sind jeweils vordefiniert. Abfragen von Informationen, sind per Punkt mdglich, aber nicht
haufig implementiert.

Etabliert hat sich der WMTS bei der Nutzung in Webendungen als Hintergrundkarte und wird z.B. in GAIA
MVlight eingesetzt.

3.2 Allgemeine Nutzungshinweise

Version

Bisher wird nur die Version 1.0.0 angewendet.

Themen / Ebenen / Styles / Kartenprojektionen

Beim WMTS werden vordefinierte Kacheln unter Berlcksichtigung der Inhalte, Ausgestaltung und der
Kartenprojektionen erstellt. Somit wird fir jede Variation ein kompletter Satz von vordefinierten Grafiken
erstellt, was zum Teil sehr aufwendig und speicherisiv ist. Demnach stehen die WMTS meist nur in
wenigen Variationen zur Verfugung.

Eine Transformation der Ansicht und der Kacheln wird vom Dienst nicht unterstitzt.

Mafstabe und Kachelgréen

Die vordefinierten Kacheln werden jeweils in einem festen Kladatrix-Set erstellt. Dies definiert die Anzahl
der Mal3stabstufen und die KachelgroRen. Die Kabtattix-Sets missen von der Anwendung unterstitzt
werden

Abfragen

Siehe WMS.

Verwandte Dienste

Einen ahnlichen Ansatz wie WMTS verfolgen Tile Map Sefwt®)(und Web Map Servi€@aching (WME)
Dienste. Hier werden jeweils in definierten Kaehkltrix-Set Kacheln ausgeliefetn der GDMV werden
diese Dienste nicht bereitgestellt.

3.3 Nutzung in QGIS

Fur einen WMT®ienst muss das entsprechende Symbol inlidken Mentileiste geklickt werden (Abbildung
1). Es 6ffnet sich ein neues Fenster (Abbildung 17).
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/0 Layer eines WM(T)S-Servers hinzufiigen ? =
Layer | Layerreihenfolge I Tilesets I Serversuche |
[Badeshellen My hd ]
[ verbinden H MNeu ][Bearbeiten H Laschen l Laden ” Speichern l ['\abrgegebene Server ergénzenl
D Name Titel Zusammenfassung
Bildkodierung
Optionen
kachelgrafie
Objektbegrenzung fir GetFeaturelnfo 10
WGES 84 Andern...
[ kontextbezogene WMS-Legende verwenden
Layername
Hinzufiigen Close ] [ Help
Fertig

Abbildung 22

Wenn ein Dienst zum ersten Mal genutzt wird, klickt man auf die-8thaltflache. Es 6ffnet sich ein zweites
Fenser, in dem eine neue WMT\¥erbindung angelegt werden kann (Abbild2a).

Fur die Verbindung muss ein Name eingetragen werdem Beispiel, siehe Abbildung3,2wurde die

+ SND A Y Rdzy3 ¥ NMIVRSgftalesSTapSgyadisihe Wéebkatte (WebAtlasDE/MV WMTaG Yy 3 St S
In das Feld URL muss die URL des gewtinschten Dienstes eingetragen werden. Dabei ist es wichtig in der URL
mit anzugeben, dass es sich um einen WMTS handelt, da QGIS fur WMS und WMTS das gleiche Eingabefenste
bzw. Optionen zum Hinzufligen veaadet. Ein Aufruf mit der Angabe, dass es sich um einen WMTS handelt
sieht wie folgt aus: https://www.geodaten
mv.de/dienste/webatlasde_wmts?REQUESTEaphabilitiess&SERVICE=WMTS

Beim Kopieren einer URL kann es sein, dass der letzte Teil, ab ?REQUEST, nicht vorhanden ist und manuel
hinzugefligt werden muss.

Das Eintragen von Benutzernamen und Passwort sind nur dann notwendig, wenn es sich um einen WMTS
Dienst handelt, welcher genehmigungspflichtig ist. Im unteren Teil des Fensters befinden sich fiunf
Checkboxen. Die obersten drei (gemeldete GetMap/GetTi ignorieren, gemeldete GetFeaturehd&l

ignorieren und Achsenorientierung ignorieren) sollten angkelivwerden. Mit Klick auf die Ok&chaltflache

wird das Anlegen abgeschlossen.
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¢ Meue WMS-Verbindung anlegen 7 |-

Verbindungsdetails
Mame WebAtas WMTS

LIRL spdaten-mv.dedienste fwebatlasde _wmts?REQUEST =GetCapabilities25ERVICE =WMTS

Authentifizierung | Konfigurationen |

Geben Sie einen Benutzernamen und ein optionales Passwort ein, wenn der Dienst Basic-
Authentifikation erfordert

Benutzername

Passwort

Referer

DPI-Maodus [.ﬁ.]le -

Gemeldete GetMap/GetTile-URI aus Diensteigenschaften ignorieren
Gemeldete GetFeatureInfo-URI ignorieren

Achsenorientierung ignorieren (WMS 1, 3/MMTS)

|:| Achsenorientierung invertieren

[] Pixmap-Transformation gldtten

Ok ][ Cancel ][ Help

Abbildung 23
Ein neu angelegter WM& enst oder ein bereits gespeicherter WMDnst lasst sich tber das Drbpwn

Feld auswahlen. Wurde der gewlinschte Dienst ausgewahlt, kann man die VerSicdaltflache klicken
(Abbildung24).
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Abbildung 24

Es erscheint eine Liste, welche alle verfiigbaren Layer des Dienstes enthalt. Mit Klick auf den gewilnschten
Layer ist dieser ausgewahlt und kann tber die Hinzufigmraltflache hinzugefluigt werden (Abbildurig).2
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